Canon gf lens 

EF135mmf/2L USM 
EF200mm f/2.8L II USM 
EF300mm f/4L USM 
EF400mm f/5.6L USM 



巧 ULTRASONIC 




キヤノン製品のお買い上げ誠にありびとうございます。 


EF 13 已 mm F 2 L USM • EF 吕〇 0 mm F 2.8 L II USM • 
EF 300 mm F 4 L USM および EF 400 mm F 已.日 L USM 
は、 EOS カメラ用の高性能望遠レンズです。 

♦ USM は Ultrasonic Motor (超音波モーター)の略称で 
す。 


特長 

1. UD レンズ （ EF 13 已 mm F 2 L USM ■ EF 200 mm 
F 2.8 L II USM . EF 30 日 mm F 4 L USM . EF 40 日 mm 
F 已 .6 LUSM )、 スーパー UD レンズ （ EF 4 日 0 mm 
F 巳.日 L USM ) を採用することにより、優れた描 
写性能を実現しています。 

と超音波モーター （ USM ) 搭載により、高速で静 
かなオートフオーカスを実現しています。 

3. 才ートフオーカスモード （ONE SH 曰 T AF 時） 
のまま、含焦後にマニュアルでピント調整がでさ 
よ9 0 

4. ェクステンダー EF 1.4 X II / EF 2 X II が使用でき 
ます。 
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A まを上のごミ主意 

• レンズ、またはレンズを付けた一眼レフカメ 
ラで、太陽や強い光源を直接見ないようにし 
て<ださい。 視力障善の原因となります。 

特に、レンズ単体で直接太陽をのぞかないで 
ください。失明の原因になります。 

• レンズ、またはレンズを付けた一眼レフカメ 
ラを日光の下にレンズキャップを付けないま 
ま放置しないでください。 太陽の光が焦点を 
結び、火災の原因となることびあります。 


本文中の マークに ついて 

U 撮影に不都合び生じる恐れのある注意事頂 
W などび書いてありまず。 

PI 基本操作に加えて知っておいていただをた 
^い事項び書いてあります。 


取り扱い上のご注意 

• レンズを寒いところか5暖かいところに移す 
と、レンズのが部や内部に水滴が付着（結露） 
することがありまず。 そのよラなとさは、事 
前にレンズをビニール袋に入れて、周囲の温 
度になじませてから、取り出してください。 
また、暖かいところか5寒いところに移すと 
さち、同様にしてください。 

参直射日光下の車の中などは予想切上に高湿に 
なります。 レンズの故障の原因になることが 
ありまずので、このような場所にレンズを放 
置しないでください。 
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各部ち拖 


フード取り付け部 4 
( 8 ) 


フィルター取り付け 
ネジ部 （9) 


フオーカス U ング （4) 


撮影距離範囲切り換えスイッチ（已) 


フオーカスモードスイッチ （4) 


距離目盛（日. 6) 


被写界深度目盛（已） 



距離指標（已） 


接点 （4) 


レンズ取り付け指標 （4) 


兰脚座取り付け部* 2 (7) 


+ 1 ) EF 1 3已 mm F 2 L USM • EF 20 曰 mm F 2.8 L II USM 
*2,3) EF 200 mm F 2.8 L II USM • EFSOOmm F 4 L USM • EF 40 日 mm F 已.日 L USM 

(* *) の* * 部は参照ページを示しています。 
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1. レンズの着脱 


レンズの着脱方法については、カメラの使用説明書 
を参照してください。 




♦レンズをがしたときは、接点やレンズ面を傷付けな 
いよラに接点を上にして置いてください。 

♦接点に汚れ、傷、指紋などび付くと、接軸不良や腐 
をの原因となることびあり、カメラやレンズび正確 
に作動しないことがあ0ます。 

• 巧れや指紋などび付着した攝ちは、柔らかい巧で接 
点を清掃してください。 

♦レンズをがしたとさは、ダストキヤップを付けてく 
ださい。取り付けは、図のよラにレンズ取り付け指 
標とダストキヤッフの〇の指標をあわせて時計ち向 
に回します。取りかしは、をの手順で行います。 


2.フォーカスモードの設定 



オートフ オー カス （ AF ) で撮影するとさは、フ オー 
カスモードスイッチを AF にします。 

マニュアルフオーカス （ MF ) で撮影するとさは、 
フオーカスモードスイッチを MF にし、フオーカス 
リングを回します。 

フォーカスリングは、フオーカスモードに関係なく 
いつでち動かせます。 


S カメラの AF モードび日 NE SHOT AF のときは、冉ドで 
ピントを合わせたあと、シャッター半巧し状態でフォ 
ーカス U ングを回すと、任意にピントを調整できます。 
(フルタイムマニュアルフオーカス） 
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3. 撮影距離轟囲の切り換え 



撮影距離範囲をスイッチで選べます。撮影拒離に応 
じた設定にすることで、 AF 作動時間が短 < なります。 

• EF13 已 mm F2L USM : 

① 0.9m - CO 霞 1 .6m - 〇〇 

• EF 吕〇 Omm F2.8L II USM : 

① 1. 己 m - CO 霞 3.5m - 〇〇 

• EF 300 mm F4L USM : 

① 2 . 已 m - m 霞 6m - 〇〇 

• EF 400 mm F 已 .6L USM : 

① 3. 己 m - の霞 8.5m - 〇〇 


W 設定した撮影距離範囲外から AF を巧ラと、境界位置で 
止まることびありますが、故障ではありません。シャ 
ッターボタンを半押ししなおしてください。 



温度変化によるピント移動を桶正するため、無限遠 
(〇〇)位置に余裕を持たせてあります。 

萬温の無限遠位置は、 L マークの縦線と距離指標が 
合ラところです。 


U 無限遠の被写体に、 MF で正權にピントを合わせる場 
合は、ファインダーで確認しながらフオーカスリング 
を回して < ださい。 
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5. ホ州旨標 

( EF 200 mm F 2.8 LII USM • EF 300 mm F 4 L USM • 
EF 400 mm 巧.日 L USM ) 


广 


-^ 


15 30 

ft 


510 Loo 

m 

し 

3 派 i 

- i 


赤が指標は、白黒赤外フィルム使巧時のピントを補 
正するためのマークです。 MF でのピント調磬後に、 
距離目盛を赤外指標の位置までずらして撮影しま 
す。 


W ホがフィルムび使用でさない EOS カメラびあります。 
お手持ちの E 日 S 力方ラの使用説明書で確認してくださ 
い。 

0 ♦赤外指標は8日日 nm の波長び基準になっています。 
•ホがフィルムに記載されている注意事項を必ずお読 
みくださし、。 

参赤フイルターを使用してください。 



ピントを合わせた被写体の前後で鮮明に写る一定の 
範囲を被写巧深度といし''ます。被写界深度の範囲は 
距離目盛下部の被写界深度目盛ではさまれた範囲と 
なります。目盛上の数値は F 値を示しています。 


S 被写报果度目盛はあくまでも目安でず。 
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7.= 脚鹿の使用方ミ去 

(EF 吕〇 0mm F2.8L II USM • EF 300 mm F4L USM • EF 400 mm F 己 . 巨 L USM) 


レボルビング（回転） 

王脚座の画面切り換え□ックつまみをゆるめると、カメラごと任意に回転させて画面の縦位置と横位置が 
変え6れます。 EF 200 mm F 2.8 L II USM は別売の1」ング式=脚座 A II (目）び使用できます。 


着脱 

取りがしと取り付けは;欠の手順で行います。 



4□ックつまみを空回りするま 
でゆるめ（約3回転)、矢印の方 
向に□ックつまみを引っ張り 
ながら、アームを開放します。 



2アームを開放させたまま、王 
脚座を取り外します。 



の位置まで戻し、□ックつま 
みをしっかりと締めます。 


W 三脚座の足がスイッチ上にある場合は、兰脚座の□ックつまみをゆるめて兰脚座の足を移動させてください。 
S 力六ラにレンズび装着された状態でわ、=脚座の着脱びでをます。 
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8 .フード 


レンズフードは有害光線をカツトするとともに、雨•雪-ほこりなどからレンズ前面を保護します。 



EF135mm F2L USM - EF 200 mm F2.8L II USM 

フードをフード取り巧け部にあわせ、矢印の方向に 
回して確実に取り付けてください。収納時にはフー 
ドをレンズに逆向さにかぶせることびでをます。 



EF 300 mm F4L USM 

レンズ先端部からフードを止まる位置まで引さ出し 
ます。収納は逆の手順で行います。 

EF 400 mm F5.6L USM 

レンズ先端部からフードを止まる位置まで引さ出 
し、矢印の方向に回します。収納は逆の手順で行い 
よ9 〇 


か EF1 3 已 mm F 呂 L USM - EF 200 mm F2.8L II USM 

• フードび正しく取り付けられていないと、撮霖画面にケラレび生じることびあります。 

♦フードの取り付けや取り外しをずるとさは、フードの根元を持って回してください。フードの先の方を持つと変形 
して回らな<なることびあります。 
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9 .フイルター（別売) 


フイ ルターは、レンス先端の フイ ルター取り付けネ 
ジ部に取り付けてください。 


W ♦偏光フイルターはキヤノン円偏光フイルターを使用 
して < ださし1。 

♦円偏光フィルターの調整操作は、フードを収納また 
は外して行って < ださい。 


10•ク□ーズアップレンズ（別売) 


ク□ースアップレンズ已日日 D を使用して拡大撮影が 
でさます。撮影倍率は次のよラになります。 

• EF 1 3已 mm F 2 L USM (72 mnn ) : 

0.48〜 0.27 倍 

• EF 200 mm F 2.8 L II USM (72 mm ) : 

0.己7〜0.3日倍 

• EF 300 mm F 4 L USM (77 mm ) : 

0.82〜0.5日倍 

• EF 400 mm F 5.6 L USM (77 mm ) : 

0.日 I 〜日 .78 倍 

SI ♦ クローズアッフレンズ2已 OD は使巧可能なサイズび 
ありません。 

参正確なピント合わせのため、 MF をおすすめします。 
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11 .エクステンションチューブ(別売) 


エクステンションチューブ EF 1 2 II / EF 2 已 II を使用して拡大撮影びでさます。撮影距離範囲と撮影倍率は 


次のよラになります。 

EF13 已 mm F2L USM 



撮影距離節囲 （ mm ) 

撮影倍率（倍） 

近距離側 

遠距離側 

近距離側 

遠距離側 

EF 12 II 

己白 1 

1已巨1 

0.2日 

0.09 

EF 吕日 II 

巳79 

883 

0.41 

0.20 


EF 200 mm F2.8L II USM 



撮影距離節囲 （ mm ) 

撮影倍率（倍） 

近距離側 

遠距離側 

近距離側 

遠距離側 

EF 12 II 

1 1 已9 

3284 

0.23 

0.0白 

EF 吕日 II 

977 

1801 

0.3 吕 

0.14 


IS 正確なピント合わせのため、 MF をおずずめします。 


EF 300 mm F4L USM 



撮影距離節囲 （ mm ) 

撮影倍率(倍） 

近距離側 

遠距離側 

近距離側 

遠距離測 

EF 12 II 

1 白 86 

7786 

0.18 

0.04 

EF 25 II 

1 巨巨] 

392 已 

0.24 

0.09 


EF 400 mm F5.6L USM 



撮影距離節囲 （ mm ) 

撮影倍率(倍） 

近距離側 

遠距離側 

近距離側 

遠距離測 

EF 12 II 

2893 

13449 

0.1 已 

0.03 

EF 25 II 

2460 

6610 

0.21 

0.07 
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12 .エクステンダー（別売) 


ェクステンダー EF 1.4 X II / EF 2 X II 使用時のレンズ仕様は次のようになります。 


EF13 已 mm F2L USM 



焦点距離 

絞り数値 

1 画ち 1 

最大撮影倍率（倍） 


( mm ) 

巧角 

き直 

水平 

EF 1.4 XII 

18 召 

F 2.8-4 已 

13。3已’ 

7。2已’ 

11。巳’ 

0.27 

EF 吕 XII 

270 

F 4-64 

日。1己’ 

已°10' 

7。 40' 

0.38 


EF 200 mm F2.8L II USM 



焦点距離 

絞り数値 

1 画ち 1 

最大撮影倍率（倍） 


( mm ) 

巧角 

き直 

水平 

EF 1.4 XII 

280 

F 4-4 巳 

日で 0' 

已°10' 

7。 40' 

0.22 

EF 2 XII 

400 

F 已.日-日4 

8。已 0' 

4。已已’ 

7。 20' 

0.32 


EF 300 mm F4L USM 



焦点距離 

絞り数値 

1 画ち 1 

最大撮影倍率（倍） 


( mm ) 

巧角 

き直 

水平 

EF 1.4 XII 

420 

F 巳.日-4已 

6。 10' 

3。 20' 

巳。 

0.18 

EF 2 XII 

巨00 

F 8-64 

4。 10' 

2。 20' 

3。 30' 

0.26 


EF 400 mm F5.6L USM 



焦点距離 

絞り数値 

1 画ち 1 

最大撮影倍率（倍） 


( mm ) 

巧角 

き直 

水平 

EF 1.4 XII 

巳巨0 

F 8-4 巳 

4。2已’ 

2。2已’ 

3。 40' 

0.18 

EF 2 XII 

800 

F 11-64 

3。日’ 

1。40' 

2。3已’ 

0.2 已 
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ェクステンダー（別売) 


な EF 300 mm F4L USM 

♦エクステンダー EF 吕 X II 使巧時は、 MF になります。ただしカメラび E 日 S-IDs Mark II し EOS -1 Ds Mark II 、 
EOS -1 Ds . EOS-ID Mark III 、 EOS -1□ Mark II N 、 EOS-ID Mark II 、 EOS -1 D 、 EOS -1 V / HS 、 E 日 S -3 の 
ときは、中央部測距点でのみ AF 撮影びできます。 

EF 400 mm F5.6L USM 

♦エクステンダー EF 1.4 X II 使用時は、 MF になります。ただしカメラが E 日 S-lDs Mark 111、 EOS-IDs Mark II 、 
EOS -1 Ds . EOS-ID Mark III 、 EOS -1□ Mark II N 、 EOS-ID Mark II 、 EOS -1 D 、 EOS -1 V / HS 、 E 日 S -3 の 
ときは、中央部測距点でのみ冉 F 撮影びできます。 

♦ エクステンダー EF 2 X II 使用時は、 M 円こなります。 

をレンズ共通 

• レンズにエクステンダーを取り付けた後、力方ラに取り付けてください。取り外しは逆の手順で行ってください。 

先にカメラを取り付けると、まれに誤作動ずることびあります。 

• エクステンダーは重ねて使用できません。 

• EOS 巳で撮影するときは、 EF 1.4 X 11 では一1/2段分、 EF 2 X II では一1段分の露出補正をしてください。 

B ェクステンダーを使用したとさは、制御性を考慮して AF 速度を遅くしています。 
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をな仕様 



EF13 己 mm F2L USM 

EF 200 mm F2.SL II USM 

EF 300 mm F4L USM 

EF 400 mm F 已.白 L USM 

焦点距離*明るさ 

13巳 mm . F 2 

200 mm - F 2.8 

300 mm - F 4 

400 mm -巧.目 

レンズ構成 

8群10枚 

7群9枚 

7群8枚 

白群7お 

最ル絞0 

F 32 

F 32 

F 32 

F 32 


対角 1 が 

対角12° 

対角が1已’ 

対角6°1日’ 

画角 

垂直 1 ぴ 

垂直7° 

ま直が3己’ 

垂直3。3日’ 


水平 1 已。 

水平1日。 

水平巨°巳日’ 

水平日。1日’ 

最短撮影距離 

0.9 m 

1.5 m 

2.5 m 

3.5 m 

最大撮影倍率 

日.19倍 

日.1目倍 

日.13倍 

0.12倍 

画界 

約 124 x 1 8巳 mm (日.目 m 晚 

約1日 2 X 22 目晚 

約18日 X 27 已 mm り.日 mi ) 

約 194 X 291 mm (3 .日 mi ) 

フィルター径 

72 mm 

72 mm 

/7 mm 

/7 mm 

最大径 X 長さ 

82.己 X 11 2 mm 

83.2 X 1 36.2 mm 

90 x 21 3.5 mm 

90 x 2 已色.已 mm 

質量 

7ら〇呂 

76ち呂 

11巨巳 g 

12已 Og 

フード 

ET -78 II 

ET -83 巳 II 

組み込み 

組み込み 

レンズキャップ 

E -72 U 

E -72 U 

E -77 U 

E -77 U 

ヶース 

LP 1219 

LP 1222 

LZ 1 128 

LZ 1 132 

兰脚座 

- 

リングま E 脚座 A II 旧)(別売) 

U ンヴ式兰脚座 A II ( W ) 

リング式兰脚座 All ( W ) 


♦ レンズの長さはマウント面からレンズ先端までの寸法です。キャップおよびダストキャッフをつけたときの長さは表示 
寸法+21.己 mm になります。 

♦ 大ささ-質量は本体のみの値でず。 

• 絞り値はカメラ側で設定します。 

♦ 記載データはすべて当社基準によります。 

♦製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することびあります。 
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アフターサー ビスに ついて 

1. 保証期間経過後の修理は原則として有料とな 
ります。なお、運賃諸掛かりはお客様にてご 
負担願います。 

2. 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持 
するために不可欠な部品）は、日本国内にお 
いて製造終了後7年間を目安に保有していま 
す。したびって期間中は原則として修理をお 
受けいたします。なお、故障の原因や内容に 
よっては、期間中でも修理び困難な場合と期 
間後でち修理び可能な場合びありますので、 
その判定につさましてはお買い上げ店また 
は、キヤノンサービスセンターにお問い合ね 
せ < ださい。 

3. 修理品をご送付の場合は、撮影された画像を 
添付するなど、修理箇所を明確にご指示のラ 
え、十分な捆包でお送りください。 


キヤノン EF レンズホームページ 

canon.Jp/ef 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-90001 植慰 

受付時間〈平日〉日： 0日〜吕〇 : 00 <±/曰/祝> 10 : 00〜 
17:00 く1/1〜3は休ませていただきまず。〉 

《ミ毎外からご利巧のち、または0日0からはじまる IP 電話き 
号をご利用いただけないちは 03-34 已日-日3已3をご利用 
<ださい。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめ 
ご了承 < ださい。 
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